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近鉄  ＪＲ      流量 

                                           堤防スレスレ ２５㎥/s(等流計算) 

                                           計画流量   １９㎥/s(等流計算)  

樋門流下能力 

                                                           ２１㎥/s 

  十四川 

 

                                                              樋 

                                                              門 

 

 

 

 

 

                                                       ポンプ排水能力 

                                                         手動 ３．６㎥/s 

  流量                                                     自動   ６㎥/s 

  計画流量１９㎥/s（等流計算） 

 

                   現況流下能力   ９．7 ㎥/s（等流計算） 

                    堤防スレスレ   １６．1 ㎥/s（不等流計算） 

                   調整池計画流量 １４．1 ㎥/s（中部大学不定流計算） 

時 刻 降雨量 

午後１～２ 33.0ｍｍ/h 

  ２～３ 32.0ｍｍ/h 

  ３～４ 16.0ｍｍ/h 

  ４～５ 15.5ｍｍ/h 

５～６  7,0ｍｍ/h 

時 刻 降雨量 

午後１～２ 51.0ｍｍ/h 

   ２～３ 52.5ｍｍ/h 

  ３～４ 85.0ｍｍ/h 

   ４～５ 92.0ｍｍ/h 

５～６ 21.0ｍｍ/h 

 

北星高 

 

四高 

 

豊栄ポンプ場 


