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排ガス等の測定実績値（燃料は都市ガスとする）
	項　　目
	実　績　値（都市ガス）
施設を明記のこと。

	
	施設名１
	施設名２

	(1)施設名称
	
	

	(2)自治体名（市町村名）
	
	

	(3)集じん設備の型式
	
	

	(4)その他の排ガス処理設備設置状況（触媒等）
	
	

	(5)竣工年月
	
	

	(6)炉　数
	
	



１　排ガス濃度　（※酸素濃度12％換算値はダイオキシン類のみとする。）
	測定年月日
	施設名１
	施設名２

	(1)ばいじん量　　　　　　（g/N㎥）
	
	

	(2)硫黄酸化物　　　　　 　 （ppm）
	
	

	(3)窒素酸化物　　 　　  　 （ppm）
	
	

	(4)塩化水素　　　　　　    （ppm）
	
	

	(5)一酸化炭素　　　　   　 （ppm）
	
	

	(6)ダイオキシン類  　（ng-TEQ/N㎥）
	
	

	(7)排ガス温度　　　　 　　　（℃）
	
	



２　悪臭物質濃度
	測定年月日
	施設名１
	施設名２

	(1)アンモニア　　　　　　 （ppm）
	
	

	(2)メチルメルカプタン　　 （ppm）
	
	

	(3)硫化水素　　　　　　　 （ppm）
	
	

	(4)硫化メチル　　　　　　 （ppm）
	
	

	(5)二硫化メチル　　　　　 （ppm）
	
	

	(6)トリメチルアミン　　　  (ppm)
	
	

	(7)アセトアルデヒド　　　 （ppm）
	
	

	(8)スチレン　　　　　　　 （ppm）
	
	

	(9)プロピオン酸　　　　　 （ppm）
	
	

	(10)ノルマル酪酸　　　 　 （ppm）
	
	

	(11)ノルマル吉草酸　　 　 （ppm）
	
	

	(12)イソ吉草酸　　　　  　（ppm）
	
	

	(13)酢酸エチル　　　　 　 （ppm）
	
	

	(14)トルエン　　　　　 　 （ppm）
	
	

	(15)キシレン　　　　　 　 （ppm）
	
	

	(16)メチルイソブチルケトン (ppm)
	
	

	(17)イソブタノール　  　  （ppm）
	
	

	(18)プロピオンアルデヒド    (ppm)
	
	

	(19)ノルマルブチルアルデヒド(ppm）
	
	

	(20)イソブチルアルデヒド　  (ppm）
	
	

	(21)ノルマルバレルアルデヒド(ppm）
	
	

	(22)イソバレルアルデヒド　　(ppm）
	
	



３　臭気指数
	測定年月日
	
	

	(1)排気筒出口　　　（臭気濃度）
	
	

	(2)敷地境界　　　　（臭気指数）
	
	



４　騒　音
	測定年月日
	
	

	(1)作業室内炉稼動時　　　（dB）
	
	

	(2)炉前ホール炉稼動時　　（dB）
	
	

	(3)昼間敷地境界炉稼動時　（dB）
	
	



５　振　動
	測定年月日
	
	

	(1)作業室内炉稼動時　　　（dB）
	
	

	(2)昼間敷地境界炉稼動時　 (dB）
	
	


　　
　 ※ 1. 計量証明書の提出、測定した施設の火葬炉設備フローシートを添付のこと。
　 　2．原則として要求水準書に示した排ガス処理設備と同じ設備を備えた施設に
よる測定実績を提出のこと。
      3. 火葬によって発生すると考えられる六価クロム及び水銀等の有害物質の対策方法について、貴社で実施している対策方法について記載のこと。
　（有害物質の対策方法）








